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Ne face plăcere să vă prezentăm noul catalog general de produse ale OPENSIN FUNDUCTIL S.L., companie 
fondată în anul 1999, cu o experiență de 5 generații în industria fontei. 
Aceste produse vor fi importate şi distribuite de S.C. OPENSIN S.R.L. din Sinaia – Prahova.

Făcând parte în prezent din grupul GLS (prin fuziune cu firmele de produse prefabricate LERIPRESA, CAFISOL 
și VITUC), compania noastră vă oferă o gamă largă de produse din fontă și soluții în materie de dispozitive de 
acoperire și închidere, pentru canalizare și asanare, destinate lucrărilor de pe drumurile publice.
Toate produsele noastre sunt fabricate din fontă ductilă, aceasta având proprietăți mecanice excelente și o mare 
rezistență la rupere și elasticitate (capacitatea de a se deforma înainte de a se rupe).

Compania noastră vă pune la dispoziţie o echipă profesionistă de specialişti în domeniul tehnic şi vânzări pentru 
consiliere și/sau proiectele pe care doriți să le realizați.

Filosofia noastră, dorința de îmbunătățire, calitatea produselor, respectarea cu stricteţe a standardului UNE EN-
124, seriozitatea în asigurarea de servicii rapide și eficiente ne fac să ne adaptăm permanent la cerințele pieței.

Dispunem de un catalog general de prețuri, schițe ale pieselor și certificate de încercare a produselor în 
laboratoare externe, precum și certificări ale produselor din partea SGS și LRQA.
Sperăm ca toate acestea să vă fie de mare ajutor și să aveţi încredere în noi și în produsele noastre.

Responsabilitatea pentru alegerea clasei adecvate aparţine proiectantului. În cazul în care există dubii cu privire 
la clasa care trebuie utilizată, este necesară alegerea clasei cu cea mai mare rezistenţă.

Standardul UNE EN-124: 1995 stabileşte principiile constructive ale materialelor, clasificarea, terminologia, 
încercările și tipul de marcaj, precum și controalele de calitate.
4. Clasificarea: Dispozitivele de acoperire și închidere se împart în următoarele clase: A-15, B-125, C-250, D-400, 
E-600, F-900.
5. Locul de utilizare: clasa, adecvată pentru instalare, a dispozitivelor de acoperire și închidere depinde de locul de 
instalare. Acestea au fost împărțite în grupe numerotate de la 1 la 6:

Grupa 1 Clasa A-15, sarcină de rupere > 15 kN - 1,5 tone – Zone frecventate exclusiv de    
pietoni și bicicliști.

Grupa 2 Clasa B-125, sarcină de rupere > 125 kN - 12,5 tone – Trotuare, zone pietonale și suprafețe similare, 
zone de staționare și parcări auto pe mai multe niveluri.

Grupa 3 Clasa C-250, sarcină de rupere > 250 kN - 25 tone – Trotuare și zone cu canale lipite de trotuare.

Grupa 4 Clasa D-400, sarcină de rupere > 400 kN - 40 tone – Suprafeţe carosabile, acostamente stabilizate și 
zone de staționare pentru toate tipurile de vehicule.

Grupa 5 Clasa E-600, sarcină de rupere > 600 kN – 60 tone – Zone cu trafic greu, aeroporturi și cheiuri.

Grupa 6 Clasa F-900, sarcină de rupere > 900 kN – 90 tone – Zone supuse unor sarcini ridicate, de exemplu 
pistele de aeroporturi.

Introducere
00 Fontă

Clasa A 15

Clasa A 15 Clasa A 15Clasa B 125 Clasa B 125Clasa C 250 Clasa C 250Clasa D 400

Zonă de 
staționare

Zonă de 
staționare

0,2 m
max

0,2 m
max

0,5 m
max

0,5 m
max



Introducere 2

TP · Capace pentru canalizare 4

RI · Grătare pentru canale de scurgere 7

TA·Capace pentru cămine de vizitare 10

TAFO · Capace pentru cămine de telecomunicaţii F.O. 12

RCA · Grătare pentru canale 14

TP · Capace personalizate 17

Diverse produse din fontă 21



4

TP · Capace pentru canalizare
Fontă01

Capac pentru canalizare, cu blocare · ramă circulară

Capac pentru canalizare, cu blocare – ramă pătrată

Capac pentru canalizare, cu blocare – ramă pătrată aparentă

Blocare prin 3 clapete în partea inferioară a capacului, efectuând 
o răsucire de 5 cm, capacul rămânând îmbinat (ca şi cum ar fi 
înfiletat); cea de-a treia clapetă are integrată o încuietoare cu găuri 
filetate din fontă, aceasta rămânând blocată.
Posibilitate de blocare cu șurub din inox. Protecţie antifurt.
Ramă cu garnitură din polietilenă, protecţie fonică.
Inscripții generale: FĂRĂ NUMĂR, CLAVEGUERAM, ASANARE, 
ALIMENTARE.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Blocare prin 3 clapete în partea inferioară a capacului, efectuând 
o răsucire de 5 cm, capacul rămânând îmbinat (ca şi cum ar fi 
înfiletat); cea de-a treia clapetă are integrată o încuietoare cu găuri 
filetate din fontă, aceasta rămânând blocată.
Posibilitate de blocare cu șurub din inox. Protecţie antifurt.
Ramă cu garnitură din polietilenă, protecţie fonică.
Inscripții generale: FĂRĂ NUMĂR, CLAVEGUERAM, ASANARE, 
ALIMENTARE.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Blocare prin 3 clapete în partea inferioară a capacului, efectuând 
o răsucire de 5 cm, capacul rămânând îmbinat (ca şi cum ar fi 
înfiletat); cea de-a treia clapetă are integrată o încuietoare cu găuri 
filetate din fontă, aceasta rămânând blocată.
Posibilitate de blocare cu șurub din inox. Protecţie antifurt.
Ramă pătrată aparentă cu garnitură din polietilenă, protecţie fonică.
Inscripții generale: FĂRĂ NUMĂR, CLAVEGUERAM, ASANARE, 
ALIMENTARE.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă..

Dimensiuni în mm.

Dimensiuni în mm.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă ØA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
ØB

Pas 
liber
ØP

Greutate
kg/buc. Clasa

TP1 850 100 650 600 57 D-400

TP111 750 75 600 550 44 D-400

TP1ECO 750 65 600 550 39 400 KN

TP1G 980 100 830 800 87 D-400 

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
ØB

Pas liber 
ØP

Greutate
kg/buc. Clasa

TP2 850x850 100 650 600 68 D-400

TP2G 1000x1000 100 780 700 130 D-400 

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac ØB

Pas liber 
ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TP3 850x850 100 650 600 81 D-400
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Fontă 01
TP · Capace pentru canalizare

Capac cu balamale, rabatabil până la 120° și detaşabil la 90°.
Pentru TP1A și TP1AECO: închidere elastică, flexibilă, din fontă, cu 
clapetă cu recul.
Ramă cu garnitură din polietilenă, protecţie fonică.
Inscripții generale: FĂRĂ NUMĂR, CLAVEGUERAM, ASANARE, 
ALIMENTARE.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Capac cu balamale, rabatabil până la 120° și detaşabil la 90°.
Pentru TP2A: închidere elastică, flexibilă, din fontă, cu clapetă cu 
recul. 
Ramă cu garnitură din polietilenă, protecţie fonică.
Inscripții generale: FĂRĂ NUMĂR, CLAVEGUERAM, ASANARE, 
ALIMENTARE.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Capac cu balamale, rabatabil până la 120° și detaşabil la 90°.
Pentru TP3A: închidere elastică, flexibilă, din fontă, cu clapetă cu 
recul. 
Ramă cu garnitură din polietilenă, protecţie fonică.
Inscripții generale: FĂRĂ NUMĂR, CLAVEGUERAM, ASANARE, 
ALIMENTARE.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Capac pentru canalizare, cu balamale – ramă circulară
Dimensiuni în mm.

Capac pentru canalizare, cu balamale – ramă pătrată
Dimensiuni în mm.

Capac pentru canalizare, cu balamale – ramă pătrată aparentă
Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă ØA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
ØB

Pas 
liber 
ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TP1A 850 100 650 600 57 D-400

TP111A 750 75 600 550 44 D-400

TP1AECO 750 65 600 550 39 400KN

TP1ABCN
TP100A 750 100 580 550 75 D-400 

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac ØB

Pas 
liber 
ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TP2A 850x850 100 650 600 68 D-400

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
ØB

Pas 
liber 
ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TP3A 850x850 100 650 600 81 D-400



6

TP · Capace pentru canalizare
Fontă01

Capac pentru canalizare

Capac pentru canalizare, tip grătar

Capac pentru canalizare, etanș

Capac și ramă simple, fără încuietori sau garnituri.
Pentru TP60/ 250: Inscripții generale: FĂRĂ NUMĂR, 
CLAVEGUERAM, ASANARE, ALIMENTARE.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Blocare prin 3 clapete în partea inferioară a capacului, efectuând o 
răsucire de 5 cm, capacul rămânând îmbinat (ca şi cum ar fi înfiletat); 
cea de-a treia clapetă are integrată o încuietoare cu găuri filetate din 
fontă, aceasta rămânând blocată.
Posibilitate de blocare cu șurub din inox. Protecţie antifurt.
Ramă cu garnitură din polietilenă, protecţie fonică.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Capac și ramă etanșe, suportând o presiune de până la 1 bar.
Închidere ermetică (din ambele părţi) prin 4 șuruburi din oțel 
inoxidabil și garnitură specială elastomerică.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Dimensiuni în mm.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă ØA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
ØB

Pas 
liber 
ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TP60/400 660 40 590 550 35 C-250/400 KN

TP60/250 660 40 590 550 31 B-125/250 KN

TP50 560 35 490 450 30 B-125/250 KN

TP40 460 35 390 350 15 B-125/250 KN

Ref.
Lungime 
exterioară ramă 
ØA/AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
ØP

Pas 
liber 
ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TPR1 850 100 650 600 61 D-400

TPR2 850x850 100 650 600 73 D-400

Ref.
Lungime 
exterioară ramă 
ØA/AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
ØB

Pas 
liber 
ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TPE1 850 100 650 600 75 D-400

TPE2 850x850 100 650 600 85 D-400
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RI · Grătare pentru canale de scurgere
02Fontă

Grătar pentru canal de scurgere IMPU

Grătar și ramă tip IMPU, rabatabile, protecţie antifurt și antiblocare 
biciclete.
Poate fi adaptat pentru montare în continuarea unei rigole de 30 cm.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas 
liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RI/IMPU 840x340 40 750x250 710x270 24 250 KN

RI/IMPUR 840x340 40 750x245 720x270 29 C-250

RI/IMPUV 840x340 70 750x245 720x270 33 C-250

Grătar pentru canal de scurgere IMPU-DIAGONAL

Grătar și ramă tip IMPU, rabatabile, protecţie antifurt și antiblocare 
biciclete.
Poate fi adaptat pentru montare în continuarea unei rigole de 30 cm.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas 
liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RI/IMPU-DIAG 840x340 40 750x245 720x270 29 250 KN

Grătar pentru canal de scurgere ONDA

Grătar și ramă tip ONDULADA, rabatabile, protecţie antifurt și 
antiblocare biciclete.
Grătar reversibil, în funcţie de sensul din care vine apa (indicat prin 
săgeată).
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas 
liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RI/ONDA 810x360 40 730x285 710x270 33 C-250/400 KN

Grătar pentru canal de scurgere MERIDIANA

Grătar și ramă tip MER, rabatabile, protecţie antifurt și antiblocare 
biciclete (bare de fier în diagonală).
Grătar reversibil, în funcţie de sensul din care vine apa.
Poate fi adaptat pentru montare în continuarea unei rigole de 30 cm.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RI/MER 925x375 100 745x275 710x240 55 C-250/400 KN
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RI · Grătare pentru canale de scurgere
02 Fontă

Grătar pentru canal de scurgere CONCAVA

Grătar pentru canal de scurgere TOPO

Grătar pentru canal de scurgere 5026

Grătar pentru canal de scurgere DIAGONAL

Grătar și ramă tip CONCAVAS, rabatabile, protecţie antifurt și 
antiblocare biciclete.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Grătar și ramă tip TOPO, rabatabile, protecţie antifurt și antiblocare 
biciclete.
În partea inferioară, are o margine pentru a se îmbina cu canalul 
colector.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Grătar și ramă rabatabile, protecţie antifurt și antiblocare biciclete.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Grătar și ramă tip DIAGONAL, rabatabile, protecţie antifurt și 
antiblocare biciclete.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Dimensiuni în mm.

Dimensiuni în mm.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RI/CONCAVA 570x370 40 535x335 500x300 18 250 KN

RI/6137 610x370 40 575x335 540x300 19 250 KN

RI/6137R 610x370 40 575x335 540x300 21 C-250

RI/6137R/400 630x400 104 565x330 520x290 
570x340 65 D-400

RI/ASTUR 430x360 40 415x345 385x315 18 250 KN

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RI/TOPO 720x420 40+40 600x350 550x295 38 250 KN

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RI/5026 500x260 40 460x230 430x200 15 C-250

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RI/DIAGONAL 730x350 40 610x290 570x260 25 250 KN

RI/DIAG6239 620x390 40 560x290 530x310 25 250 KN
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RI · Grătare pentru canale de scurgere
02Fontă

Carcasa canalului de scurgere din fontă ductilă.
Contratreaptă din fontă ductilă, sifon interior.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Ref.
Lungime 
exterioară 
AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas liber 
AxA ØTub Greutate 

kg/buc. Clasa

RISSF/ONDA 670x250 570 640x220 630x195 210 85 C-250

Grătar pentru canal de scurgere CUADRADA

Grătar pentru canal colector, cu canal de scurgere din fontă ONDA

Grătar pentru canal colector, cu canal de scurgere din fontă 5730

Grătar și ramă tip CUADRADA, rabatabile, protecţie antifurt.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Carcasa canalului de scurgere din fontă ductilă.
Contratreaptă din fontă ductilă, sifon interior.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Dimensiuni în mm.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RA4040 465x465 37 400x400 350x350 17 C-250

RA5050 565x565 40 500x500 450x450 38 C-250

RA6060 660x620 40 600x600 550x550 43 C-250

RA7070 765x720 42 700x700 650x650 61 C-250

RA8080 860x820 44 800x800 750x750 85 C-250

Grătar pentru canal colector CAZ
Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas liber 
AxA ØTub Greutate 

kg/buc. Clasa

RISSF/5730 570x300 570 530x280 500x250 200 80 C-250

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas 
liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RI/CAZ 600x500 140 474x374 430x330 65 D-400

RI/CAZ-KVM 600x500 108 470x370 430x330 55 D-400

NOUTATE
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TA · Capace pentru cămine de vizitare
03 Fontă

Capace pentru cămine de vizitare TA

Capac pentru cămin de vizitare TAR – TARR 

Ramă hidraulică în formă de U susținută de capac.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime H
Lungime 
capac 
BxB

Pas 
liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TAR30 300x300 45 240x240 200x200 12 C-250

TAR40 400x400 50 340x340 300x300 18 C-250

TAR50 500x500 50 430x430 400x400 26 C-250

TAR60 600x600 55 535x535 500x500 38 C-250

TAR70 700x700 60 640x640 600x600 55 C-250

TAR80 800x800 62 740x740 700x700 79 C-250

HIDRAULICE

HIDRAULICE

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
BxB

Pas 
liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TARR40 400x400 100 340x340 300x300 29 D-400

TARR50 500x500 100 440x440 400x400 40 D-400

TARR60 610x610 100 535x535 500x500 59 D-400

TARR70 700x700 100 640x640 600x600 85 D-400

TARR90 960x960 110 840x840 800x800 94 D-400Capac pentru cămin de vizitare TAPH

Ramă hidraulică în formă de U susținută de capac.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
BxB

Pas 
liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TAPH40 415x415 60/35 385x385 330x330 18 B-125

TAPH50 490x490 60/35 460x460 400x400 24 B-125

TAPH60 610x610 60/35 585x585 530x530 35 B-125

TAPH70 700x700 60/35 680x680 600x600 62 B-125

CU POSIBILITATE DE ÎNCASTRARE ÎN BETON

Capac pentru cămin de vizitare TA

Ramă hidraulică în formă de U susținută de capac.
Inscripții generale: TA40 S/N, E.P., A.P., T.C., TELEFONIE, APĂ 
POTABILĂ, ILUMINAT PUBLIC, TA60 S/N, E.P., A.P., APĂ POTABILĂ, 
ILUMINAT PUBLIC.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac BxB

Pas liber 
PxP

Greu-
tate kg/
buc.

Clasa

TA30 320x320 30 280x280 250x250 8 B-125

TA40 420x420 30 385x385 350x350 13 B-125

TA50 540x540 35 485x485 450x450 18 B-125

TA60 640x640 40 585x585 545x545 28 B-125

TA70 740x740 40 680x680 630x630 45 B-125

TA80 840x840 40 780x780 710x710 55 B-125

TA90 970x970 50 880x880 810x810 78 B-125

TA110 1100x1100 50 1080x1080(2) 1000x1000 125 A-15

TA130 1300x1300 50 1280x1280(2) 1200x1200 160 A-15

HIDRAULICE
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TA · Capace pentru cămine de vizitare
03Fontă

Capac pentru cămin de vizitare TRMC
Dimensiuni în mm.

Tip Campsa. Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac ØB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TRMC32 420x420 30 Ø320 Ø300 14 B-125

TRMC56 620x620 35 Ø560 Ø520 32 B-125

TIP CAMPSA

Capace pentru cămine de vizitare electrice TAE

Pentru TAE-M1T1: poate fi şi încastrat în beton (pe partea opusă).
Pentru TAE-M3T3: cu blocare prin 3 clapete în partea inferioară a 
capacului, efectuând o răsucire de 5 cm, capacul rămânând îmbinat (ca 
şi cum ar fi înfiletat); cea de-a treia clapetă are integrată o încuietoare cu 
șurub din oţel inoxidabil, aceasta rămânând blocată. Protecţie antifurt.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA/ØA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
BxB/ØB

Pas liber 
PxP/ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TAEI-M1T1 580x440 65 550x410 470x335 39 B-125
TAEI-M2T2 695x695 65 665x665 590x590 64 B-125
TAEI-M3T3 Ø850 100 Ø650 Ø610 59 D-400

TIP IBERDROLA

Capace electrice pentru cămine de vizitare IBERDROLA

Capace electrice pentru cămine de vizitare tip SEVILLANA (Endesa)

Tip A1 individual, cu ramă de fontă, și tipul A2 dublu, cu ramă 
unghiulară L-60 mm.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TAES-A1 750x650 65 720x620 675x580 65 D-400

TAES-A2 1260x735 60 1240x720 1140x615 130 D-400

TIP SEVILLANA (ENDESA)

Capace electrice pentru cămine de vizitare tip UNELCO

Inscripții  generale: B.T., M.T., A.T.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA/ØA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
BxB/ØB

Pas liber 
PxP/ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TAEU-A1 460x460 40 450x450 420x420 24 B-125

TAEU-A2 750x500 40 710x460 675x425 35 B-125

TAEU-A3 960x710 45 960x710 910x670 75 B-125

TAEU-B2 Ø1000 150 Ø720 Ø670 98 D-400

TIP UNELCO
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TAFO · Capace pentru cămine 
de telecomunicaţii F.O

04 Fontă

Tip triunghiular, cu balamale TAFO7070-2C

Capac dublu, de formă triunghiulară, rabatabil, cu blocare de 
siguranță la 120° și detaşabil la 90°.
Capace suprapuse, cu 3 variante de închidere: şurub și teacă 
filetată din oţel inoxidabil / şurub cu arc și orificiu de trecere din 
oţel inoxidabil / dublu clește elastic cu sistem de bare de blocare 
(posibil cu cheie de manevrare, element de tragere și de închidere 
separate).
Balamale sau articulații integrate în ramă, pentru o continuare 
firească cu pavajul.
Inscripții generale: T.C. / F.O. + LOGO-ul OPERATORULUI.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TAFO7070-2C 880x880 100 780x780 760x760 140 D-400

Dimensiuni în mm.

Tip triunghiular, cu balamale TAFO14070-3C

Capac cvadruplu, de formă triunghiulară, rabatabil, cu blocare de 
siguranță la 120° și detaşabil la 90°.
Capace suprapuse, cu 3 variante de închidere: şurub și teacă 
filetată din oţel inoxidabil / şurub cu arc și orificiu de trecere din 
oţel inoxidabil / dublu cleşte elastic cu sistem de bare de blocare 
(posibil cu cheie de manevrare, element de tragere și de închidere 
separate).
Balamale sau articulații integrate în ramă, pentru o continuare 
firească cu pavajul.
Inscripții generale: T.C. / F.O. + LOGO-ul OPERATORULUI.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TAFO14070-3C 1650x880 100 1560x780 1540x760 260 D-400

TAFO11876 1280x870 100 1200x780 1180x760 235 D-400

Tip telefonie TAHF

Capac dublu, de formă dreptunghiulară. Ramă unghiulară L-65 mm.
Inscripții generale: TELEFONIE.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TAHF 900x800 60 875x390(x2) 800x700 98 B-125

Tip telefonie TADF

Capac triplu, de formă dreptunghiulară. Ramă unghiulară L-65 mm.
Inscripții generale: TELEFONIE.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă  AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TADF 1220x1020 60 1000x400(x3) 1100x900 145 B-125

TADF-400 1320x1120 100 1000x410(x3) 1200x960 325 D-400
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TAFO · Capace pentru cămine 
de telecomunicaţii F.O

04Fontă

Tip triunghiular, cu balamale TAFO12060-2P

Capac cvadruplu, de formă triunghiulară, rabatabil, cu blocare de 
siguranță la 120° și detaşabil la 90°.
Capace suprapuse, cu închidere cu șurub cu arc și orificiu de trecere 
din oţel inoxidabil (posibil cu cheie de manevrare, element de tragere 
și de închidere separate).
Inscripții generale: T.C. / F.O. + LOGO-ul OPERATORULUI.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TAFO12060-2P 1340x766 100 1210x640 1200x600 220 D-400
TAFO12070-A120 1330x840 100 1210x733 1200x700 245 D-400
TAFO10670 1200x860 100 1070x733 1060x700 230 D-400

Tip triunghiular, cu balamale TAFO6060-1P

Capac dublu, de formă triunghiulară, rabatabil, cu blocare de 
siguranță la 120° și detaşabil la 90°.
Capace suprapuse, cu închidere cu șurub cu arc și orificiu de 
trecere din oţel inoxidabil (posibil cu cheie de manevrare, element 
de tragere și de închidere separate).
Inscripții generale: T.C. / F.O. + LOGO-ul OPERATORULUI.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TAFO6060-1P 740x740 100 640x540 600x600 105 D-400

TAFO8070-A80 910x840 100 825x745 800x700 140 D-400

Dreptunghiular, cu balamale

Capac dublu, de formă dreptunghiulară, rabatabil, cu blocare de 
siguranță la 120° și detaşabil la 90°.
Capace suprapuse, cu închidere cu șurub din oţel inoxidabil.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TAFO-ACESA 1160x970 70 1140x940 1100x900 225 C-250



14

RCA · Grătare pentru canale
05 Fontă

Tip CANALFUN

Canal și grătar integral din fontă ductilă.
Canal cu extremele unite în lambă și uluc, pentru a facilita 
îmbinarea și a reduce la minim numărul de elemente de conexiune.
Grătar cu sistem de asigurare la rama canalului prin intermediul a 
4 șuruburi per grătar.
CARE-30 și 2 șuruburi per grătar CARE-15 și CARE-20.
Nivel optim de siguranță: protecţie anti-ridicare și fonică.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref. Lungime 
grătar AxA

Lungime 
exterioară 
canal AxA

Înălţime 
H

Pas 
liber P

Greutate 
kg/buc. Clasa

CARE15 750x125 750x145 120 100 22 C-250

CARE20 750x165 750x185 180 155 29 C-250

CARE30 750x275 750x300 200 245 46 C-250

SISTEM CANALFUN

Tip CANALDREN

Sistem de înlănțuire liniară de tip baionetă, componentele fiind 
unite între ele în mod liniar.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
grătar AxA

Înălţime 
H

Pas 
liber 
P

Suprafaţa 
dm2 de 
absorbţie

Greutate 
kg/buc. Clasa

RCA16NL 500x155 25 100 3 8 C-250

RCA21ML 500x215 25 160 4,5 11 C-250

SISTEM CANALDREN

Tip CANALFIX

Grătar cu sistem de asigurare la rama canalului prin intermediul a 
4 șuruburi per grătar (8 şuruburi/metru liniar).
Nivel optim de siguranță: protecţie anti-ridicare și fonică.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
grătar AxA

Înălţime 
H

Pas 
liber 
P

Suprafaţa. 
dm2 de 
absorbţie

Greutate 
kg/buc. Clasa

RCA15/400 500X150 23 100 3 8 D-400

RCA20 500x200 27 110 3,5 10 C-250

RCA20/400 500x200 27 110 3,5 14 D-400

RCA30 500x305 27 230 5,5 15 C-250

RCA30/400 500x305 27 230 5,5 20 D-400

RCA40/400 500x400 27 350 8 23 D-400

SISTEM CANALFIX
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RCA · Grătare pentru canale
05Fontă

Ref.
Lungime 
exterioară 
grătar AxA

Înălţime 
H

Pas 
liber 
P

Suprafaţa 
dm2 de 
absorbţie

Greutate 
kg/buc. Clasa

RCA50 985x495 70 400 16 59 400 KN
RCA50/400 985x495 70 400 14 65 D-400

Grătar pentru canal 50 cu ramă unghiulară, fixată cu șuruburi

Cu ramă fixată cu șuruburi.
Nivel ridicat de absorbție, adecvat pentru interceptarea unei 
cantităţi mari de apă.
Poate fi livrat cu ramă unghiulară de oțel L-80 simultan cu 
sistemul fixat cu șuruburi.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref. Lungime exterioară ramă Înălţime H Pas liber PxP

MA1xRCA50L 1000x500 80 850x360

MA2xRCA50L 2000x500 80 1840x360

MA3xRCA50L 3000x500 80 2380x360

MA2xRCA50A 1000x1000 80 850x850

SISTEM GRILAJ 50, CU RAMĂ UNGHIULARĂ L-80, 
FIXATĂ CU ȘURUBURI

Tip CANALFIX 50

Nivel ridicat de absorbție, adecvat pentru interceptarea unei 
cantităţi mari de apă.
Poate fi livrat cu sistem fixat cu șuruburi.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
grătar AxA

Înălţime 
H

Pas 
liber P

Suprafaţa 
dm2 de 
absorbţie

Greutate 
kg/buc. Clasa

RCA50 985x495 70 400 16 59 400 KN

RCA50/400 985x495 70 400 14 65 D-400

RC40505 500x400 53 320 7,5 25 D-400

SISTEM CANAL 50, CU RAMĂ UNGHIULARĂ L-80, FIXATĂ 
CU ȘURUBURI

RAME UNGHIULARE

GRĂTARE
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RCA · Grătare pentru canale
05 Fontă

Canal de beton polimeric cu grătar CAPOL 18/25/30

Canal polimeric cu ramă din fontă încastrată.
Pentru CAPOL 18: fixare a grătarului de canal printr-un șurub de 
tragere contra unui știft interior.
Pentru CAPOL 25, CAPOL 30: fixare cu două șuruburi în ramă.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref. Lungime 
grătar AxA

Lungime canal 
AxBxH Pas liber P Greutate 

kg/buc. Clasa

CAPOL18 500x180 1000x205x220 150x178 49 D-400

CAPOL25 500x250 1000x267x270 205x200 80 D-400

CAPOL30 500x300 1000x320x365 255x300 100 D-400

SISTEM CAPOL CU RAMĂ

Canal de beton polimeric cu grătar CAPOL 13/15

Canal polimeric, grătar sprijinit direct pe canal.
Grătar fixat de canal printr-un șurub de tragere contra unui știft 
interior.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref. Lungime 
grătar AxA

Lungime. 
canal AxBxH

Pas 
liber P

Greutate 
kg/buc. Clasa

CAPOL13/10 500x130 1000x130x105 100x85 18 C-250

CAPOL13/15 500x130 1000x130x155 100x175 25 C-250

SISTEM CAPOL FĂRĂ RAMĂ
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TP · Capace personalizate
06Fontă

Capac pentru canalizare, tip Madrid

Capace fără încuietoare, cu 4 orificii de ventilație și nervură 
ridicată 60 mm, de siguranță, pentru suprafața de încastrare.
Ramă cu garnitură de cauciuc fonoizolantă.
Inscripții generale: ASANARE – VIZITARE, PRIMĂRIA MADRID – 
VIZITARE, CANAL ISABEL II – VIZITARE.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă ØA

Înălţime 
H

Lungime 
capac ØB

Pas liber 
ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TP1M10 Ø825 100 Ø625 Ø580 56 D-400

TP1M16 Ø850 160 Ø625 Ø580 60 D-400

Pentru suprafaţa carosabilă

Capace tip Madrid

Capac pentru canalizare, tip Madrid (trotuar)

Capace fără încuietoare, cu 4 orificii de ventilație.
Ramă cu garnitură de cauciuc fonoizolantă.
Inscripții generale: ASANARE – VIZITARE, PRIMĂRIA MADRID – 
VIZITARE, CANAL ISABEL II – VIZITARE.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac ØB

Pas liber 
ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TP787862 780x780 45 Ø625 Ø580 45 B-125

Pentru trotuar

Gură canal evacuare tip Madrid

Capace fără încuietoare, cu 4 orificii de ventilație.
Inscripții generale: ASANARE – VIZITARE, PRIMĂRIA MADRID – 
VIZITARE, CANAL ISABEL II – VIZITARE. Grătar adaptabil la gura 
canalului de evacuare.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.
Grătare cu ramă unghiulară L-50 mm și L-55 mm.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramăo AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac ØB

Pas 
liber ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

BM24 780x840 240 Ø625 Ø580 58 B-125

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar ØB

Pas liber 
ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RI/M6635 680x370 45 660x350 650x310 25 C-250
RI/M6040 690x420 50 640x400 600x320 35 C-250

Gură canal – Dispozitiv de absorbție – Conductă canal / 
Grătar canal colector
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TP · Capace personalizate
06 Fontă

Capac pentru puț tip Barcelona · ramă pătrată

Capac cu balamale, rabatabil până la 120° și detaşabil la 90°.
Ramă cu garnitură din polietilenă, fonoizolantă.
Inscripții generale: CLAVEGUERAM + Stema Barcelonei.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
ØB

Pas 
liber ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TP2ABCN 850x850 100 670 620 82 D-400

Pentru suprafaţa carosabilă 

Capace tip Barcelona

Capac pentru puț tip Barcelona · ramă pătrată aparentă

Capac cu balamale aparent, rabatabil până la 120° și detaşabil la 90°.
Ramă pătrată aparentă, cu garnitură din polietilenă, fonoizolantă.
Inscripții generale: CLAVEGUERAM + Stema Barcelonei.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
ØB

Pas 
liber ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TP3ABCN 850x850 100 650 600 95 D-400

Pentru suprafaţa carosabilă 

Branșament Canal de Isabel II

Cu tub din PVC atașat și închidere dublă cu șuruburi.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă ØA

Înălţime 
H

Lungime 
capac ØB

Pas liber 
ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

ACYII 300x300 250 Ø285 Ø250 12 B-125

Branşament CYII

Capac pentru cămin de vizitare tip Madrid

Capace pentru trotuar

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
BxB

Pas 
liber ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TAM60 600x600 45 590x590 520x520 35 B-125

TAM80 800x800 45 790x790 720x720 50 B-125

Ramă unghiulară L-45 mm. Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

TAMA60 665x665 75 560x560 520x520 42 C-250

Capac și ramă cu balamale. Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.
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TP · Capace personalizate
06Fontă

Capac pentru puț tip Valencia

Capac cu balamale, rabatabil până la 120° și detaşabil la 90°.
Ramă cu garnitură din polietilenă, fonoizolantă.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
ØB

Pas liber 
ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TP2AVAL 850x850 100 670 620 100 D-400

Pentru suprafaţa carosabilă 

Capace tip Valencia

Grătar tip Barcelona

Grătar și ramă tip MER rabatabilă, protecţie antifurt și antiblocare 
biciclete (bare de fier în diagonală).
Grătar reversibil, în funcţie de sensul din care vine apa.
Poate fi adaptat pentru montare în continuarea unei rigole de 30 cm.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RI/MER 925x375 100 745x275 710x240 55 C-250/400 KN

Grătar pentru canal de scurgere

Gură canal evacuare tip Valencia

Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă.

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

BVAL 950x550 200 400x400 380x380 83 B-125

Bordură trotuar

Grătar tip Valencia

Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RI/V3418 380x200 30 340x180 300x150 11 C-250

Grătar pentru canal de scurgere 
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TP · Capace personalizate
06 Fontă

Grătar tip Zaragoza

Poate fi livrat cu lanț antifurt.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
grătar 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

RI/Z4732 470x320 65 420x270 380x230 24,5 C-250

Grătar pentru canal de scurgere

Capace pentru canalizare, tip Zaragoza

Capac și ramă cu susţinere mecanică.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă ØA

Înălţime 
H

Lungime 
capac ØB

Pas liber 
ØP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TP1ZAR Ø820 150 Ø645 Ø600 100 D-400

Pentru suprafaţa carosabilă

Capace tipo Zaragoza

Capac pentru cămin de vizitare tip Zaragoza

Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TAZ40 400x400 100 380x380 350x350 20,5 C-250

TAZ60 600x600 100 580x580 550x550 49 C-250

Capace pentru cămine de vizitare
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Diferite produse din fontă
07Fontă

Canal colector cu sifon

Canal colector cu sifon, integral din fontă.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă

Dimensiuni în mm.

Ref. Lungime exterioară AxA Înălţime H Ø Ieşire tub

SS1515 150x150 80 50

SS2020 200x200 80 70

SS2525 250x250 90 70

SS3030 300x300 100 90

SS4040 400x400 100 135

Gură de irigare

Gură de irigare, corp din fontă, conexiuni din aliaj de alamă. 
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
AxA

Înălţime 
H

Conexiune 
inferioară 
de intrare

Racord de ieşire, din alamă

BOCA1 230x150 200 1,5´´ Filet metric 1,5´´

BOCA2 230X150 200 1,5´´ Piuliţă fluture‚ racord BCN

BOCA3 230X150 200 1,5´´ Filet Parcs y Jardins BCN

BOCA4 230X150 200 1,5´´ Filet Madrid

Gură de trecere a apei
Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

BOCA5 Ø160/Ø215 200 110 90 8 B-125

BOCA6 Ø160/Ø230 170 130 105 9 B-125
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Diferite produse din fontă
07 Fontă

Ref. Latură x Element de sprijin x Latură 
AxBxA

CADRU 250x330x250

Cu tijă centrală ondulată din oțel cu diametrul de 12 mm. Culoare standard: 
portocalie. Lungime (cep) încastrare: 80 mm şi orificiu cu diametrul de 25 mm.

Capac tip DGT

Ramă unghiulară L-45 mm.
Finisaj cu vopsea neagră antioxidantă

Dimensiuni în mm.

Ref.
Lungime 
exterioară 
ramă AxA

Înălţime 
H

Lungime 
capac 
BxB

Pas liber 
PxP

Greutate 
kg/buc. Clasa

TADGT60 600x600 45 590x590 520x520 35 B-125

TADGT70 700x700 45 690x690 620x620 49 B-125

Produse din polipropilenă

Cămin de vizitare din polipropilenă

Cadru din polipropilenă

Plasă din polipropilenă

Dimensiuni în mm.

Ref. Lungime 
interioară AxA Înălţime H Lungime 

exterioară BxB
Lungime capac 
CxC

APP25 254x254 300 290x290 284x284

APP35 354x354 400 393x393 383x383

APP50 500x500 480 550x550 530x530

Ref.

PLASĂ Role de 50 m x 1 m înălţime (minim 1000 m)



Următoarele nu pot constitui motive pentru eventuale reclamații sau despăgubiri:
• Modificările dimensiunilor, greutăților și caracteristicilor (toate acestea fiind aproximative și cu titlu informativ) datorate îmbunătățirilor și 

inovațiilor continue aplicate produselor noastre, fără notificare prealabilă și în beneficiul produsului și al clientului.
• Termenele de predare.
• Posibilele rupturi/spargeri în timpul transportului, dacă nu sunt indicate în avizele de însoțire a mărfii și pierderile de produse după predarea/

livrarea acestora.
• Aceleași erori derivate din acest catalog (în acest caz, se va întocmi o erată).
• Daunele și prejudiciile cauzate de o instalare sau poziționare defectuoasă, deteriorare sau manipulare necorespunzătoare a produselor, 

precum și de alegerea unei clase greşite a produselor, conform zonei în care vor fi amplasate.

Nu sunt acceptate returnări de material sau rețineri.
Toate produsele noastre cumpărate sau vândute rămân în proprietatea noastră până la plata integrală a acestora (rezervare a proprietății).
Achiziţia produselor de către clienții noștri presupune acceptarea implicită și absolută a condițiilor menționate aici.



Importator exclusiv pentru ROMÂNIA
S.C. OPENSIN S.R.L. Sinaia, Prahova
Str. Mănăstirii
 
Tel. 0244 314 528
Tel. 0723 281 576

www.opensin.ro
www.opensin.com
E-mail: opensinaia@gmail.com
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